
NEVASTANE AW 22

Oleje hydrauliczne z certyfikatem NSF

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

NEVASTANE AW jest to gama środków smarnych do przemysłu spożywczego zapewniająca

doskonałą ochronę i długi czas pracy urządzeń przemysłowych stosowanych w przemyśle

przetwórstwa spożywczego oraz wszędzie tam gdzie wymagany jest pewien poziom

higieniczny w produkcji. Białe oleje bazowe zgodne z farmakopeją US oraz wysokiej jakości

dodatki zapewniają doskonałą ochronę urządzeń przed wysoką temperaturą i wysokimi

obciążeniami.

ZASTOSOWANIE

Układy hydrauliczne wysokociśnieniowe Sprężarki śrubowe rotacyjne Wolno i szybkoobrotowe

łożyska Smarowanie powietrzne Prowadnice i łańcuchy Przekładnie zębate równoległe i

kątowe. Przekładnie ślimakowe i inne mocno obciążone układy zębate

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Gęstość w 15ºC [kg/m³] 865

Temperatura zapłonu [°C] 188

Lepkość przy 40°C [mm²/s] 22

Wskaźnik lepkości 86

Temperatura płynięcia [°C] -21
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NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE

wydłużają czas pracy maszyn, redukując jednocześnie problem zanieczyszczeń zgodnie z

wymaganiami HACCP. znajdują się w rejestrze NSF-H1, jako środki do incydentalnego kontaktu

z żywnością. są one zestawione z produktami spełniającymi przepisy US FDA zawarte w 21 CFR

178.3570 (z roku 1998). są to biostabilne oleje, które likwidują problem namnażania się

bakterii/drożdży.

NUMER CAS

nie podano

UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.

Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii

produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W

celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt +48 81 820 07 88 lub o wizytę na

naszej stronie internetowej www.gorner.pl
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