
PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 100

Oleje hydrauliczne z certyfikatem NSF

Oleje hydrauliczne z gamy PURITY FG to zaawansowane technologicznie płyny spożywcze,

stworzone aby dostarczyć lepszą, niż wiodące specjalistyczne płyny ochronę. Są długotrwałe i

odporne na utlenianie. Są przystosowane do wysokiego ciśnienia (ponad 7000 kPa)

CHARAKTERYSTYKA

Klasa ISO 100

Temperatura zapłonu [°C] 267

Lepkość w 40°C [mm²/s] 101,5

Wskaźnik lepkości 99

Temperatura płynięcia [°C] -15

ZASTOSOWANIA I APLIKACJE

Płyny hydrauliczne PURITY FG AW zapewniają doskonałą wydajność w układach

wysokociśnieniowych. Są również przeznaczone do smarowania łożysk tocznych

występujących w różnych konstrukcjach pomp w układach krążenia. Płyn hydrauliczny PURITY

FG AW 32 spełnia wszystkie wymagania dla ISO 6743-4 HV i ISO 11158 Hydraulic, w tym

stopień obciążenia awaryjnego FZG > 12. Płyn hydrauliczny PURITY FG AW 32 spełnia

wymagania maszyny hiperbarycznej jak równeż wymagania dla maszyn stosowanych w

obróbce wysokociśnieniowej (HPP). Płyny hydrauliczne PURITY FG AW można również

stosować w przewodach pneumatycznych, w smarownicach w układach pneumatycznych

powszechnie spotykanych w żywności oraz w aplikacjach opakowaniowych. Płyny hydrauliczne
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PURITY FG AW zapewniają czystą wydajność nawet podczas długotrwałej eksploatacji i są

zasadniczo bezwonne.

SPECYFIKACJE

H1 zatwierdzony przez NSF Wszystkie płyny spełniają wymagania Amerykańskiego

Departamentu Rolnictwa (USDA) jako smary H1 oraz przez Kanadyjską Agencję ds. Żywności.

Certyfikowany przez Star K, jako płyn nadający się do użytku przy produkcji żywności koszernej

NUMER CAS

nie podano

UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.

Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii

produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W

celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt +48 81 820 07 88 lub o wizytę na

naszej stronie internetowej www.gorner.pl

GORNER Sp. z o.o.; ul. Frezerów 3; 20-209 Lublin; tel. (+48) 81 820 07 88; fax. (+48) 81 820 07 66; e-mail:  biuro@gorner.pl;

www.gorner.pl NIP: 946 267 53 69; REGON: 368754254; Nr rejestrowy BDO: 000239898; KRS: 0000704191 Sąd Rejonowy Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku; VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN

wpłacony w całości; BANK PEKAO S.A. 97 1240 2409 1111 0010 7689 7695

tel:+48818200788
https://www.gorner.pl
mailto:biuro@gorner.pl
https://www.gorner.pl

